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DEDICATA ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI : m

1 DEFINIZIONI

Nella presente sezione sono riportate le principali definizioni utili alla corretta compilazione della

richiesta di sperimentazione.

O

CLIENTE ADERENTE

E" un cliente finale titolare di un contratto di fornitura in bassa tensione in possesso dei requisiti previsti
per I'adesione alla sperimentazione di cui all'Articolo 2 della delibera 541/2020 e la cui richiesta é stata
accolta.

DISTRIBUTORE

E lmpresa esercente |'attivitd di distribuzione in concessione ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 79/99.

FASCE ORARIE DELLA SPERIMENTAZIONE

Fasce orarie notturne/festive sono l'insieme delle ore dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 dalle 24.00 dei
giorni dal lunedi al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e festivi, come definiti dal TIV.

CLIENTE RICHIEDENTE

E' il cliente finale titolare di un contratto di fornitura che effettua la richiesta di ammissione alla
sperimentazione prevista dalla delibera 541/2020.

POD PUNTO DI PRELIEVO (POINT OF DELIVERY):

E' un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con "IT” e identifica in modo
certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui I'energia elettrica viene consegnata dal venditore e
prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

POTENZA IMPEGNATA:

E'il livello di potenza, espresso in kilowatt (kW), reso disponibile dal proprio venditore di energia elettrica,
per il quale é stato pagato il contributo di allacciamento. E' definita in base alle esigenze del cliente al
momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo e del numero di apparecchi elettrici
normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, la potenza impegnata € di 3 kW.

TENSIONE DI FORNITURA

E' un parametro tecnico che indica la tipologia di energia erogata e viene espresso in VV (Volt). Peri clienti
domestici, come le abitazioni, viene erogata una energia in bassa tensione (BT) ovverosia hanno una
tensione di fornitura inferiore a 1.000 V, tipicamente 220 V.
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2 LA SPERIMENTAZIONE ARERA DEDICATA ALLA
RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

La delibera 541/2020/R/EEL dell"Autorita di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) &
un'iniziativa sperimentale, avviata su scala nazionale, per facilitare la ricarica dei veicoli elettrici
in luoghi non accessibili al pubblico quali, ad esempio, la propria abitazione (principale o
secondaria), piccoli studi professionali o esercizi commerciali, posti auto non collegati

elettricamente all’abitazione, piccoli laboratori artigianali, magazzini.

Partecipando a tale iniziativa il cliente aderente avra la possibilita di ricaricare i propri veicoli
elettrici in modo piu rapido, di notte o nei giorni festivi, senza costi aggiuntivi in bolletta

conseguenti alla maggiore disponibilita in termini di “potenza disponibile” al punto di fornitura.

In particolare, dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2023 sara possibile ricaricare il proprio veicolo
elettrico avendo la disponibilita di una potenza di circa 6 kW, di notte, di domenica e negli altri
giorni festivi, senza dover richiedere un aumento di potenza al proprio fornitore di energia

elettrica, quindi senza dover sostenere costi fissi aggiuntivi dovuti all'incremento della potenza.

La delibera 541/2020 di ARERA descrive i termini generali di questa innovativa sperimentazione,

la cui gestione operativa é stata affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Lo scopo della sperimentazione & promuovere la ricarica “intelligente” dei veicoli elettrici in
modo compatibile con le caratteristiche delle reti elettriche esistenti, sfruttando le potenzialita
offerte dai misuratori elettronici e dai dispositivi di ricarica piu avanzati, in grado cioe di regolare
la velocita di ricarica sulla base di comandi forniti da attori esterni {ad esempio da aggregatori o

dal distributore locale, previa autorizzazione del cliente), oppure in modo automatico.

L'adesione alla sperimentazione avviene su base volontaria e, per i clienti domestici, e

completamente gratuita. Per i clienti non domestici, I'adesione alla sperimentazione comporta la
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sola applicazione di un contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi’, applicato

direttamente in bolletta dal fornitore di energia elettrica.

L'adesione alla sperimentazione comporta per le imprese distributrici, cioé i soggetti che
installano ed eserciscono i contatori elettronici, I'onere di apportare modifiche provvisorie ai
criteri di funzionamento di tali contatori, installati presso ciascun punto di prelievo (POD)

ovverosia presso il cliente finale.

Questo significa che I'lmpresa distributrice, fermo restando ai fini tariffari e fiscali il valore di
potenza impegnata del punto di prelievo oggetto della richiesta di sperimentazione, imposta il
dispositivo limitatore presente nelle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prelevata,
perisoliclientiin bassa tensione (BT) e con potenza impegnata compresatra 2 e 4,5 kW, in modo
tale che la potenza massima prelevabile, senza l'intervento del limitatore, possa raggiungere

almeno i 6,05 kW, nelle sole fasce orarie notturne e festive.

Nei grafici seguenti e illustrato cosa avviene aderendo alla sperimentazione in un giorno feriale.

Potenza impegnata e disponibile PRIMA della sperimentazione nel giorno
feriale (da lunedi a sabato)

s Le Fascie orarie notturne/festive
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" Tabella 2 del TIC - Allegato C alla Deliberazione 568/2019/R/EEL pari, nel 2020 a 25,81€
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3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

L'accesso alla sperimentazione é riservato ai clienti finali che rispettano i requisiti previsti dalla

deliberarelativi al contratto di fornitura di energia elettrica e alla tipologia di dispositivo diricarica.

REQUISITI DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura di energia elettrica deve essere collegato alle seguenti tipologie di cliente:
Domestico e Non domestico (Altri usi). La potenza impegnata deve essere non inferiore a 2k\W e
non superiore a 4,5 k\W. La connessione deve essere in bassa tensione (BT) ovvero con tensione
di fornitura non superiore a 1.000 V. Il contatore installato, a cui € allacciato il dispositivo di
ricarica, deve essere elettronico telegestito, di prima o di seconda generazione.

DATI CLIENTE

TIPOLOGIA CLIENTEZ Domestico e Non Domestico {Altri Usi).

POTENZA IMPEGNATA Non inferiore a 2 kil e non superiore a 4,5 klil;

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | Bassa tensione {(BT) con tensione di fornitura non superiore a 1.000 V

TIPOLOGIA DI CONTATORE? Elettronico telegestito

2per approfondimenti sulla tipologia di cliente ammessa alla sperimentazione consultare I'articolo 2, comma 2, lettere a) e d) del Testo integrato
delle disposizioni per I'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica -TIT (2020-2023) versione approvata con
deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e modificata con deliberazione 95/2020/R/COM.

3 Nel caso in cui il cliente richiedente non fosse a conoscenza della tipologia di contatore installato pud procedere comunque all'invio della
richiesta di ammissione alla sperimentazione.
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DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA b

| dati relativi al POD, alla potenza impegnata, alla tensione di fornitura, tipologia di cliente e tipologia
di contatore € possibile trovarli all'interno della bolletta dell’energia elettrica.

Si riporta nella figura sottostante, a titolo esemplificativo, una generica sezione che contiene le
principali caratteristiche della fornitura.

INTESTATARIO CONTRATTO
C.F./PARTITA IVA

INDIRIZZO FORNITURA

RIFERIMENTO MANDATO
Snn

TIPOLOGIA CLIENTE USO DOMESTICO
RESIDENTE
TARIFFA APPLICATA DOMESTICO

TIPOLOGIA DI CONTATORE CONTATORE

ELETTRONICO A FASCE
PERTODICTTA DT BIMESTRALE
FATTURAZIONE

PERIODO DI RIFERIMENTO

TENSIONE DI BT 220V MONOFASE
ALIMENTAZIONE

POTENZA IMPEGNATA 3,000 kW

POTENZA DISPONIBILE 3,300 kW

DATA ATTIVAZIONE
FORNITURA

Per ulteriori chiarimenti sulle informazioni contenute nella bolletta elettrica & possibile consultare la
pagina https://bolletta.arera.it/

REQUISITI DEI DISPOSITIVI DI RICARICA
Il cliente richiedente che presenta la domanda di accesso alla sperimentazione é tenuto a
verificare che il proprio dispositivo di ricarica per veicoli elettrici {(Wall Box o colonnina di ricarica)

sia presente nell'elenco dei dispositivi di ricarica idonei che sara pubblicato sul sito del GSE.

In caso contrario Il cliente richiedente dovra allegare alla richiesta la dichiarazione di idoneita
predisposta dal costruttore del dispositivo di ricarica corredata dal documento di identita del

firmatario.
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Inoltre, il cliente richiedente per accedere alla sperimentazione dovra allegare anche la
dichiarazione di conformita rilasciata dall'installatore corredata dalla copia del certificato di

riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore.

REQUISITI TECNICI DEL DISPOSITIVO J

Per poter accedere alla sperimentazione, nella fase iniziale, € necessario che il dispositivo di ricarica

per veicoli elettrici (Wall Box o colonnina di ricarica) sia almeno in grado di:

A misurare e registrare la potenza attiva di ricarica
































































